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´05 - ´07

• Fehlerhafte bzw. unzureichende Erfassung der Einzelgewichte

Problem
Lastschäkel mit Funk

Lösung

Fehlerhafte bzw. unzureichende Erfassung der Einzelgewichte

• QS-Methoden und Messmittel sind oftmals unzureichend 
bzw. nicht am richtigen Ort verfügbar.

Lösung

• Analyse der Möglichkeiten zur Gewichtsbestimmung auf den 
Werften sowie Analyse der Fehler beim aktuellen 
Gewichtsbestimmungsprozess

Neigungssensor mit Funk

• Optimierung des Kalkulationsprozesses durch moderne 
Kalkulationssoftware

• Bestimmung der Masse und des dreidimensionalen 
Schwerpunkts während der Fertigung bzw Montage durchSchwerpunkts während der Fertigung bzw. Montage durch 
Wägung mit intelligenten Lastschäkeln im Funkbetrieb

• Integration eines Gewichtsmanagementsystems in das QS-
System der Werft

Nutzen

• Erhöhung der Angebots- und Vertragssicherheit

• Reduzierung der Durchlaufzeit durch Vermeidung von Umbauten und Demontagen

• Bereitstellung von zusätzlichen Gewichts- und Masseinformationen
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